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Wie angenehm lebte man in jenen Metropolen mit ihren großbürgerlichen
Wohnhäusern - vor rund hundert Jahren: Der Concierge im Erdgeschoss öffnete
einem die Tür, holte den Fahrstuhl und begleitete einkaufsbeladene Damen bis
zur Wohnungstür.

Auf die freundliche Stimme des Concierge müssen Sie heute verzichten,
moderne Technik ermöglicht in der Komfort-Wohnanlage dafür jedoch noch
einigen Service mehr, und das zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Es beginnt mit der Ansteuerung der Tiefgarage: Anhand Ihrer Eigentümerkarte
(in der Größe einer Kreditkarte) erkennt Sie das hauseigene Transpondersystem
und öffnet das Tor der Tiefgarage. Da das System auch Ihre Wohnungslage
kennt, wird zugleich der Aufzug bestellt. Dieser führt Sie von selbst zu Ihrer
Ebene und mit Annäherung an Ihre Wohnungstür betätigt sich als nächstes der
Summer.

Wollen Sie weitere Personen mit dieser Art "Schlüssel" ausstatten, ist dies kein
Problem, ganz im Gegenteil. So erhält Ihre Reinigungskraft erforderlichenfalls
nur zu bestimmten Zeiten Zutritt zu Ihrer Wohnung, eine verloren gegangene
Karte hingegen kann blitzschnell gesperrt werden. Die Programmierung der
modernen Transpondertechnik macht individuelle Sicherheit zu einem Thema
des Komforts - eine Idee, mit der Sie als Bewohner Ihrer Wohnanlage Kopf und
Hände freihalten werden.
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3S-BUS / Ethernet
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3S Industrieelektronik

3S-BUS als Linie oder Baumstruktur.
Max. 3Km Kabel pro TCP/IP Interface

3S UHF Longrange Transponder
Leseentfernungen:
- max. 1,5 m in der Schalterdosenversion
- max 3,5 m bei Zusatzantenne

Passiv-Transponder als Schlüsselanhänger
- Leseentfernung ca. 5 cm

Installationsbeispiel

Transponder (Komfortzugang)

Zum TCP/IP
Interface

Komfortzugang (Keyless-Go) per UHF-Aktivtransponder
Liest 3S-UHF und alle TIRIS-Transponder
Weltweit vernetzbar per TCP/IP ohne zusätzliche Controller


